KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ ,,KABID" 



Zaktad Opracowah 
i Produkcji 
Aparatury Naukowej 
..KABiD-ZOPAN” 



GENERATOR IMPULSOWY TYP PGP-5A 





— zakres cz^stotliwosci 

— szerokosc impulsow 

— opoznienie impulsow 

— czas narastania (opadania) 

— zakres poziomu odniesienia 

— dopasowane napi^cie wyjsciowe 

— rezystancja wyjsciowa 



0,5 Hz -50 MHz 
10 ns - 200 ms 
20 ns - 200 ms 
<5 ns 

-2 V - +2 V 
5 V 

son 



ZASTOSOWANIE 

Generator impulsowy typ PGP-5A jest przyrzqdem laboratoryjnym stanowiqcym dwukanatowe zrodlo impulsow po- 
jedynczych lub podwojnycli obu biegunowosci. 

Impulsy o polaryzacji dodatniej i uj-emnej s^ doprowadzone na oddzielne wyjscia o niezaleznie regulowanych amplitu- 
dach i poziomach odniesienia. 

Duzy zakres cz^stotliwoki, mozliwosc rownoczesnego korzystania z dwoch wyjsc, mozliwosc regulacji poziomu odnie- 
sienia napi^cia wyjsciowego, szerokosci, op6znienia,Jak rowniez mozliwosci wyzwalania i bramkowania zapewniajq 
szerokie i uniwersalne zastosowanie przyrzqdu. 

Ze wzgl^du na walory techniczne i uzytkowe generator znajduje zastosowanie zarowno w laboratoriach naukowych i 
dydaktycznych jak i w produkcji. Jest on wyjqtkowo przydatny w technice cyfrowej obliczeniowej, informatyce, tele- 
wizji, technice j^drowej oraz automatyce. 



Producent: 

Kombinot Aporolury Badawczei 
I Dydoktycznej „KABID'* 
Zaklad OprocowaiS i Produkcji 
Aparatury Vsloukowei 
..KABID-ZOPAN* 

03-468 Warwawa, 
ul. Stollngradzka 29/31 



Dystrybutorzy krajowir 
Zoklod Handlowy ..KABIDEZ" 
ul. Stolingrodzka 2^/31 
03-468 Wartzowo 

11-08-48 
81 39 85 telex 




DANE TECHNICZNE 
Relacje czasowe 

Zakres cz^stotliwosci przy wyzwalaniu wewn^trznym 
impulsow pojedyriczych i symetrycznej fali 
prostok^tnej 
par impulsow 

Zakres cz^stotliwosci przy wyzwalaniu zcwn^trznym 
impulsow pojedynczych i symetrycznej fali 
prostokqtnej 
par impulsow 

Za pomocq przycisku mozna uzyskad na wyjsciu jeden 
impuls lub par? impulsow 
Zakres szerokosci impulsow 
Zakres opozniania drugiego impulsu sposrod pary 
impulsow w stosunku do pierwszego 
Wypefnienie symetrycznej fali prostokqtnej 
w zakresie okresu 
20 ns — 500 ns 
w zakresie okresu* 

500 ns — 2 s 

Parametry impulsow 

Zakres amplitudy impulsow (na obci^zeniu 50 r2) 
Rezystancja wyjsciowa 
Polaryzacja impulsow 

Czas narastania i opadania 
(na obciqzeniu 50 J2) 

Znieksztakenia wierzchotka impulsu oraz przerzut 
przedimpulsowy i poimpulsowy (na obcij|zcniii 50 S2 ) 

Zakres poziomu odnicsienia (na obciqzeniu 50 Q ) 

Impulsy odniesienia 

Amplituda (na obciqzeniu 50 S2) 

Ksztah 

Polaryzacja 

Czas narastania (opadania) 

Znicksztalcenia wierzcholka impulsu oraz przerzut 
przedimpulsowy i poimpulsowy (na obciazeniu 50 D. ) 
Rezystancja wyjkiowa 

Wyzwalanic i bramkowanie (przebieg sinusoidalny lub 

impulsowy o wypclnienki 40% — 60%), zbocze 

narastajqcc lub opadaj^ce 

Zakres cz^stotliwosci 

Zakres regulacji progu wyzwalania 

Czulosc 

dla symetrycznej fali prostokj|tnej 
dla przebiegu sinusoidalnego 
Rezystancja wejsciowa 
Zakres temperaiury otoczenia 



0,5 Hz - 50 MHz 
0,5 Hz - 25 MHz 



0-50 MHz 
0 - 25 MHz 



10 ns - 200 ms 
20 ns - 200 ms 



40% - 60% 
47% - 53% 



150 mV is 

son -20% 

dodatnia (impulsy normalne lub odwrocone) 
ujemna (impulsy normalne lub odwrocone) 

< 5 ns 

<5% lub <50 mV w zaleznoki od tego, ktora warlosc 
jest wi^ksza 
-2 V - +2 V 



2,5 V± 10% 

symetryezna fala prostokqtna o wypefnieniu 40%-60%- 
dodatnia 

< 8 ns 

< 20 % 

50 ni 10% 



0-50 MHz 
-1,5 V- +1,5 V 

>350 mV 
>200 mV 
50 10% 

+5 ± 20 +40°C 



Zasilanie 
Napi^cie 
Pobor mocy 
Typ obudowy 

Wymiary (wraz z elementami wystajqcymi poza 
obudow?) 

Masa 

Wyposazenie 



220 V, 110 10%; 50 Hz 

max 130 V-A 
KZ 4301-0108 

wysokosc 96 mm 
szerokosc 444 mm 
gl^bokosc 340 mm 
6,5 kg 

kabel polqczeniowy 
koncentryczny — 1 szt. 

kabel polqczeniowy koncentryczny z obci^zeniem 50 
~ 3 szt. 

bezpieczniki — 8 szt. 



Zaklad zastrzega sobie mozliwosd wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przyrzqdu bez pogorszenia podstawowych 
parametrow. 



